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Nivel de Actividad Peso Límite del paciente (Kg.)

Código SNS Descripción Artículo K1 K2 K3 K4 <57 <100 <115 <125 <150 <160

PIE 020C Aeris Activity

PIE 020B Wave Confort

PIE 020C Element foot

PIE 020C Element foot DS

PIE 020C All Pro

PIE 020C Koa LP

PIE 020C Meta Arc

PIE 020C Meta Shock

PIE 020C Pie Rush

PIE 020B Niagara

  Nivel de Actividad Peso Límite del paciente (Kg.)

Código SNS Descripción Artículo K1 K2 K3 K4 <57 <100 <115 <125 <150 <160

PIE 000A 2T49 Pie Sach

PIE 010A 2I40 Pie Articulado

PIE 000C Pie Sach Willowwood

PIE 010A Single Axis

PIE 000E Syme foot

PIE 000C Dynamic Foot

PIE 000F Syme Carbon Foot

PIE 020B Lara Carbon Foot

PIE 020A Pie K2

PIE 020B Asya Carbon Foot

PIE 020B Aeris Performance LP

PIE 020C Aeris Performance 2

Cuadros guía de pies protésicos

Pies protésicos Pies protésicos
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Detalles de producto

2I40 Pie Articulado

Características y beneficios

Especificaciones de producto

• Indicado para pacientes con niveles de actividad medio-baja (K1-K2).
• Cosmética para pie articulado.
• Con el adaptador de pie articulado, proporciona un deambular suave.
• Proporciona estabilidad durante la deambulación.

REF 111401

• Lados: Izquierdo y derecho.
• Tallas: 22-28cm. Longitud del pie en cm.
• Capsula de unión 3S22, por talla

3S22=22 
3S22=23
3S22=24
3S22=25 
3S22=26
3S22=27
3S22=28

Seguridad: proporciona estabili-
dad en la deambulación.

Disponible en acero, titanio 
y aluminio.

 Para niveles de actividad 
medio-baja.

 Con cápsula de unión.

Adaptador pie articulado

Producto Material Peso (gr.) Peso límite 
(Kg.)

Talla
S

Talla
L

3S33TI
Titanium 196 125

(22-25) (26-28)
Titanium 208 125

3S10SS
Acer. Inox 273 125

(22-25) (26-28)
Acer. Inox 296 125

3S51AL Tobillo pie articulado

Material: Aluminio.
Peso: 173 gr.
Peso límite: 100 Kg.

Pies protésicos Pies protésicos

2T49 Pie Sach

Características y beneficios

Especificaciones de producto

Detalles de producto

• Para pacientes con bajo nivel de actividad (K1).
• El pie Sach permite el movimiento debido a la compresión selectiva de los materiales con los cuales se fabrica. 
• Consiste en una quilla de madera con material flexible alrededor.
• Pie seguro y económico.
• Separación dedo para uso de sandalias.
• Disponible pieza de unión 3S14.

• Lados: Izquierdo y derecho.
• Tallas: 22-28cm. Longitud del pie en cm.

Adaptador pie Sach

REF 111300

Solución económica con 
máxima seguridad.

Disponible en acero, titanio 
y aluminio.

Núcleo de madera envuelto 
en material flexible.

 Funcionalidad para pacientes
de baja actividad.

Producto Material Peso (gr.) Peso límite 
(Kg.)

3S8SS Acero 118 125

3S31TI Titanio 92 125

3S54AL Tobillo Sach

Material: Aluminio.
Peso: 98 gr.
Peso límite: 100 Kg.

<100 <125
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Sach Willow Wood

• Pie económico para pacientes de baja actividad (K1-K2).
• Amputados tibiales o transfemorales.
• Pacientes unilaterales o bilaterales.
• 3 niveles de resistencia en antepié.
• Disponible con 2 alturas de tacón (10 mm y 18 mm).
• Incluye 3 taloneras intercambiables con diferentes densidades.
• Con tres colores de cosmética (clara, media y oscura).

• Peso paciente: Hasta 115 Kg. (250 Lbs.)
• Tallas: 22-31cm. Longitud del pie en cm.
• Altura de tacón: 10mm o 18mm.
• Peso del pie: 490 gr.
• Espacio necesario: 89mm.

Tres colores de cosmética: clara, media y oscura.

REF 111310

Peso Talla del pie en cm

Kg 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Hasta 59 22L 23L 24L 25L 26L 27L 28L 29L 30L 31L

60-81 22M 23M 24M 25M 26M 27M 28M 29M 30M 31M

82-115 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H

Mejora las características del pie 
Sach tradicional.

Menos peso por su pirámide de 
titanio.

Dispone de una cosmética unisex, 
realista y resistente al agua.

Tres taloneras intercambiables 
incluidas con el pie.

Características y beneficios

Especificaciones de producto

Detalles de producto

Single Axis

• Para pacientes con baja actividad (K1-K2).
• Con topes intercambiables anterior y posterior.
• Ligero y económico.
• Pie articulado con pirámide de titanio.
• Ofrece el pie de un eje más progresivo.
• Entre un 10% y un 20% más ligero que los pie de un eje convencional.

• Peso: Sólo pie: 451 gr y pie ensamblado: 571 gr.
• Peso límite paciente: 115 kg.
• Altura de tacón: 10 mm o 18 mm.
• Espacio necesario: 7,36 cm (con 10 mm tacón) y 8,13cm (con 18 mm tacón).
• Tallas: 22 a 31 cm.
• Resistencia de puntera: Baja (menos de 59 kg), media (60-81 kg) y alta (82-115 kg).
• Color cosmética: clara, morena y marrón oscuro.

Tres colores de cosmética: clara, media y oscura.

REF 111406

Talla Pie Blando Medio Firme

22-23 < 55 Kg. 55-115 Kg. NA

24-25 NA 55-115 Kg. NA

26-27 NA < 85 Kg. 85-115 Kg.

28-29 NA < 90 Kg. 90-115 Kg.

30-31 NA < 73 Kg. 73-115 Kg.

Construído en composites 
ligeros, fuertes y con un diseño 
avanzado.

Pie realista, de baja actividad, 
unisex y resistente al agua.

Con pirámide de titanio.

Con topes anterior y posterior 
intercambiables con tres durezas.

Recomendación uso topes anterior: Recomendación uso topes posterior:

Talla Pie Blando Medio Firme

22-23 cm < 76 Kg. 55-115 Kg. NA

24-25 cm < 80 Kg. 55-115 Kg. NA

26-27 cm NA < 115 Kg. NA

28-29 cm NA < 90 Kg. 90-115 Kg.

30-31 cm NA < 74 Kg. 73-115 Kg.

Eje endoesquelético de tobillo

Características y beneficios

Especificaciones de producto

Detalles de producto

<115 <115

P
ie

s 
P

ro
té

si
co

s P
ies P

rotésicos

SNS PIE 000C SNS PIE 010A



12 13Pies protésicos Pies protésicos

Syme foot Dynamic Foot

• Pie adecuado para amputaciones tipo symes.
• Estabilidad y seguridad.
• Bajo perfil.
• Para adaptar a tornillo 10 mm.

• Pie dinámico confeccionado en material PU.
• 27% más ligero por la nueva estructura interior.
• Para adaptar a tornillo 10 mm.
• Dedo separado para uso de sandalias.

• Grado de movilidad K1-K2,
• Altura del tacón 10mm,
• Máx. carga 125kg.
• Tallas: 22 - 30 cm.

• Grado de movilidad K2-K3.
• Altura del tacón 10 mm.
• Máx. carga 125 kg.
• Tallas: 22 - 30 cm.
• Espacio necesario: 9 cm.

REF 111404 REF 111403

Amputaciones symes. Pie dinámico.

Bajo perfil Separación dedo para sandalia.

Adaptador para symes. Seguridad en la deambulacion.

Características y beneficios Características y beneficios

Especificaciones de producto Especificaciones de producto

<125 <125

Accesorios de producto

Adaptador para pie Syme 

Producto Material Tornillo Talla

PR02.SM.M10 Acero inoxidable 10 mm. 22-30 cm.
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Detalles de producto

Adaptador pie Sach

Producto Material Peso (gr.) Peso límite 
(Kg.)

3S8SS Acero 118 125

3S31TI Titanio 92 125

3S54AL Tobillo Sach

Material: Aluminio.
Peso: 98 gr.
Peso límite: 100 Kg.

SNS PIE 000E SNS PIE 000C
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Syme Carbon Foot

• Es un pie de carbono flexible y ligero, especialmente diseñado para pacientes con amputación de Syme.
• Pie de fibra de carbono con un diseño flexible que permite su uso tanto en interiores como en exteriores.
• La parte superior del pie presenta una placa de fibra de carbono, mientras que los dedos están compuestos por dos láminas de 

carbono.
• Con anclaje de laminación giratorio de acero.
• Proporciona una estabilidad perfecta y un contacto seguro con el suelo. 
• Recomendado para usuarios de prótesis con grado de movilidad K2 y K3. 
• Su suela construida y su punto de fijación superior hacen que el producto sea adecuado para pacientes muy activos y pesados. 
• La flexión dorsal dinámica y la respuesta de carga mejorada reducen el consumo de energía y minimizan la fuerza de reacción del 

suelo.
• Cosmética y calcetín spectra incluídos.

• Peso corporal máximo 100 kg.
• Pacientes K2-K3.
• Tallas: de 22 a 29 cm.
• Altura del tacón 10 mm.
• Espacio necesario: 3.3 cm.

REF 111031 

Diseño flexible

Estabilidad perfecta Diseño para pacientes syme

Contacto seguro

Características y beneficios

Especificaciones de producto

Lara Carbon Foot

• Es la mejor opción con su diseño flexible. Su diseño de resorte de carbono dividido proporciona una excelente estabilidad y un 
contacto seguro con el suelo.

• Recomendado para usuarios de prótesis con grado de movilidad K2 y K3.
• Lara excelente absorción de impactos en el talón y su alto retorno de energía lo convierten en una opción perfecta para usuarios 

activos.
• Su suela construida y su punto de fijación superior hacen que el producto sea adecuado para pacientes muy activos y pesados.
• Especialmente recomendado para pacientes con amputaciones por encima, por debajo de la rodilla y de cadera que son muy activos 

y pesan menos de 100 kg. 
• Permite caminar cómodamente y con ahorro de energía durante los desafíos diarios en el trabajo y en el hogar. También para 

actividades con mayor impacto. 
• El innovador diseño del talón permite a los usuarios realizar actividades diarias con un menor consumo de energía al almacenar la 

energía gastada durante las actividades y esto reduce la fatiga del pie en comparación con los diseños convencionales.
• Cosmética y calcetín spectra incluídos.

• Peso limite paciente: 100 kg.
• Pacientes K2-K3.
• Tallas: 22-29. 
• Altura del tacón 10 mm.
• Espacio necesario: 5 cm.

REF 111052

Ballesta de carbono dividida

Gran absorción impactos Bajo perfil

Contacto seguro

Características y beneficios

Especificaciones de producto

Pies protésicos Pies protésicos

<100 <100

Accesorios de producto

Comética INCLUÍDA
PR01.KK

Calcetín INCLUÍDO
PR99.CS.001

Accesorios de producto (incluídos)

Comética INCLUÍDA 
PR01.KK

Calcetín INCLUÍDO
PR99.CS.001
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• Peso del pie: 395 gr. (para talla 27cm.)
• Espacio necesario: 78 mm. (desde suelo a pirámide, talla 27cm); 92 mm. en 

tallas 29 y 30.

Cosmética element MCV  
[111080]

Pie K2

• Su diseño proporciona un suave y natural paso.
• Dinámica de baja devolución de energía para pacientes de actividad media-baja (K2).
• División de  puntera para función multiaxial.
• Puntera y talón de PU para asegurar colocación en la cubierta cosmética.
• Seguridad y durabilidad para el paciente.
• Diseño sencillo y libre de mantenimiento para garantizar durabilidad.
• Amputados tibiales o transfemorales
• Pacientes Unilaterales o Bilaterales
• Pacientes que busquen un aumento de la flexibilidad y de una suavidad de transición en la deambulación.

• Peso paciente: hasta 166 kg (365 lbs.)
• Tallas: 22-30 cm.
• Altura de tacón: 10 mm.

REF 111077

Proporciona un paso natural
por su diseño en balancín.

Eficiente paso de baja energía 
con transición suave entre talón y 
puntera. Gran estabilidad.

Pie diseñado para necesidades 
de paciente con actividad K2.

Peso Talla del pie en cm

Kg 22 23 24 25 26 27 28 29 30

45-59 22-A 23-A 24-A 25-B 26-B 27-B 28-B 29-D 30-D

60-74 22-A 23-A 24-A 25-B 26-B 27-C 28-C 29-D 30-D

75-90 22-B 23-B 24-B 25-C 26-C 27-C 28-C 29-D 30-D

91-107 22-B 23-B 24-B 25-C 26-C 27-D 28-D 29-E 30-E

108-125 22-C 23-C 24-C 25-D 26-D 27-D 28-D 29-E 30-E

126-166 22-D 23-D 24-D 25-E 26-E 27-E 28-E 29-F 30-F

Lado / Longitud 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 28 cm 29 cm 30 cm 

Izquierda 45 22 45 23 45 24 45 25 45 26 45 27 45 28 45 29 45 30

Derecha 46 22 46 23 46 24  46 25 46 26 46 27 46 28 46 29 46 30

         

Características y beneficios

Especificaciones de producto

Detalles de producto

Asya Carbon Foot

• Asya Carbon Foot es la mejor opción con su diseño flexible.
• Su diseño de resorte de carbono dividido proporciona una excelente estabilidad y un contacto seguro con el suelo.
• Recomendado para usuarios de prótesis con grado de movilidad 3 y 4.
• La excelente absorción de impactos de Asya en el talón y su alto retorno de energía lo convierten en una opción perfecta para 

usuarios activos.
• Asya Carbon Foot está especialmente recomendado para pacientes con amputaciones por encima, por debajo de la rodilla y de 

cadera que son muy activos y pesan menos de 150 kg.  
• Nada se interpone en la práctica de actividades deportivas como el tenis, que somete al usuario a un mayor estrés por impacto.  
• Permite a los usuarios realizar actividades diarias con un menor consumo de energía al almacenar la energía gastada durante las 

actividades y esto reduce la fatiga del pie en comparación con los diseños.
• Cosmética y calcetín spectra incluídos.

• Peso limite paciente: 150 kg.
• Pacientes K3-K4.
• Tallas: 22-29. 
• Altura del tacón 10 mm.

REF 111053

Ballesta de carbono dividida

Gran absorción impactos Hasta 150 kg

Estabilidad y seguridad

Características y beneficios

Especificaciones de producto

<166 <150

Accesorios de producto

Comética PR01.KK Calcetín INCLUÍDO
PR99.CS.001
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Cosmética element MCV  [111080]

Aeris Performance 2

• Los innovadores micro-canales en el tubo y la ballesta con división en el talón proporcionan un excelente control de la inversión / eversión en la 
adaptación del terreno. Pilón con sistema de devolución de energía avanzada.

• El diseño multi-axial es óptimo con un tubo de carbono de longitud y un talón que permite al pie llegar antes al pie plano, almacenando más 
energía.Transición suave entre el medio pie y el despegue de puntera.

• Los componentes únicos del pie Aeris Performance trabajan en conjunto desde el talón a los dedos proporcionando estabilidad sin sacrificar el 
retorno de energía.

• El rendimiento equilibrado del pie Aeris Performance ofrece a los amputados la confianza que necesitan para afrontar los retos de la vida diaria.
• Para pacientes de nivel de actividad K3-K4
• Se necesita solo un espacio de 17 cm.

• Para amputados tibiales o femorales de actividad media o alta
• Para pacientes de hasta 150 kg.
• Muy ligero, solo pesa 520 gr.

REF 111068

Peso Talla del pie en cm

Kg / Lbs 22 23 24 25 26 27 28 29 30

45-54 kg.
100-119 Lbs.

22 - A2 23 - A2 24 - A2 25 - B4 26 - B4

55-63 kg. 
120-139 Lbs.

22 - A2 23 - A2 24 - A2 25 - B4 26 - B4 27 - C5 28 - C5

64-72 kg. 
140-159 Lbs.

22 - B3 23 - B3 24 - B3 25 - B5 26 - B5 27 - C5 28 - C5 29 - D6 29 - D6

73-81 kg. 
160-179 Lbs.

22 - B3 23 - B3 24 - B3 25 - B5 26 - B5 27 - C6 28 - C6 29 - D6 29 - D6

82-90 kg. 
180-199 Lbs.

22 - B4 23 - B4 24 - B4 25 - C6 26 - C6 27 - C6 28 - C6 29 - D7 29 - D7

91-101 kg. 
200-224 Lbs.

22 - B4 23 - B4 22 - B4 25 - C6 26 - C6 27 - D7 28 - D7 29 - D7 29 - D7

102-113 kg. 
225-249 Lbs.

22 - C5 23 - C5 22 - C5 25 - D7 26 - D7 27 - D7 28 - D7 29 - E8 30 - E8

114-125 kg. 
250-275 Lbs.

22 - C5 23 - C5 22 - C5 25 - D7 26 - D7 27 - E8 28 - E8 29 - E8 30 - E8

126-136 kg. 
276-300 Lbs.

25 - E8 26 - E8 27 - E8 28 - E8 29 - E9 30 - E9

137-150 kg. 
301-330 Lbs.

25 - E8 26 - E8 27 - E9 28 - E9 29 - E9 30 - E9

Lado / Longitud 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 28 cm 29 cm 30 cm 

Izquierda 45 22 45 23 45 24 45 25 45 26 45 27 45 28 45 29 45 30

Derecha 46 22 46 23 46 24  46 25 46 26 46 27 46 28 46 29 46 30

         

Mayor estabilidad en apoyo de talón

Transición suave de pie medio a 
despegue talón Flexión plantar mejorada

Pilón dividido para un mayor 
rendimiento multiaxial

Características y beneficios

Especificaciones de producto

Detalles de productoCosmética element MCV  [111080]
INCLUÍDA

Aeris Performance LP

• Pie para pacientes con nivel de actividad media-baja (K2-K3).
• Pie 100% Carbono con ahorro de energía.
• Pilón con sistema de devolución de energía avanzada.
• Permite la flexión plantar para proporcionar estabilidad en el apoyo de talón.
• Respuesta dinámica y equilibrada.
• Transición suave entre el medio pie y el despegue de puntera.
• Seguridad y durabilidad para el paciente. 
• Diseño para un uso libre de mantenimiento.
• Diseño de perfil bajo para adaptarse a la mayoría de los pacientes.

• Peso paciente: hasta 125kg (275 lbs.)
• Tallas: 22-30 cm.
• Altura de tacón: 10 mm.
• Peso del pie: 450 gr. (para talla 27cm.)
• Espacio necesario: 13’4cm. (desde suelo a pirámide, talla 27 cm.)

REF 111078

Peso Talla del pie en cm

Kg 22 23 24 25 26 27 28 29 30

44-59 A A A B B B B C C

60-74 A A A B B C C D D

75-90 B B B C C C C D D

91-107 B B B C C D D E E

108-125

Lado / Longitud 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 28 cm 29 cm 30 cm 

Izquierda 45 22 45 23 45 24 45 25 45 26 45 27 45 28 45 29 45 30

Derecha 46 22 46 23 46 24  46 25 46 26 46 27 46 28 46 29 46 30

         

Pie de fibra de carbono que ofrece
excelentes propiedades.

Progresión estable desde el apoyo 
del talón al despegue de la puntera.

Respuesta dinámica y 
equilibrada.

Pilón con múltiples ballestas 
ofrece una buena respuesta 

en el apoyo de talón.

Características y beneficios

Especificaciones de producto

Detalles de producto

<125 <150
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Cosmética element MCV  [111080]

Aeris Activity

• Pie multiaxial para amputaciones con amputaciones Syme.
• El Aeris Activity se adapta al espacio libre mínimo requerido para amputaciones transtibiales largas sin dañar la funcionalidad 

multiaxial que los amputados necesitan en un pie protésico.
• Hecho de un compuesto de carbono flexible y duradero, diseño de puntera dividida.
• Proporciona un rendimiento dinámico con cada paso, o salto.
• Para pacientes de nivel de actividad K3-K4.
• Se necesita solo un espacio de 3,8 cm.

• Para amputados tibiales o femorales de actividad alta
• Para pacientes de hasta 125 kg.
• Muy ligero, solo pesa 500 gr.

REF 111079

Lado / Longitud 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 28 cm 29 cm 30 cm 

Izquierda 45 22 45 23 45 24 45 25 45 26 45 27 45 28 45 29 45 30

Derecha 46 22 46 23 46 24  46 25 46 26 46 27 46 28 46 29 46 30

         

Baja altura de construcción para 
amputaciones de Syme 

Diseño de compuesto de carbono 
para un gran retorno de energía

Incluye soporte de montaje posterior 
para facilitar la fabricación

El diseño de quilla partida permite 
el movimiento multiaxial

Características y beneficios

Especificaciones de producto

Detalles de producto

Peso Talla del pie en cm

Kg 22 23 24 25 26 27 28 29 30

45-59 22-B 23-B 24-B

60-74 22-C 23-C 24-C 25-D 26-D 27-E 28-E

75-90 22-D 23-D 24-D 25-E 26-E 27-F 28-F 29-G 30-G

91-107 22-E 23-E 24-E 25-F 26-F 27-G 28-G 29-H 30-H

108-125 22-F 23-C 24-F 25-G 26-G 27-H 28-H 29-H 30-H

Cosmética element MCV  [111080]

Wave Confort

• Pie para pacientes con nivel de actividad media-baja (K2-K3).
• Pie protésico de fibra de carbono. 
• Su diseño, que se desarrolla desde el concepto de las ballestas dobles recuperadoras de energía,  incluyendo una tercera ballesta y  un 

innovador diseño en onda que proporciona una respuesta dinámica en la deambulación. 
• Pie con una gran suavidad en el paso y una buena absorción del impacto de talón. Diseñado para proporcionar confort al caminar.

• Peso paciente: hasta 150 kg (330 lbs.)
• Tallas: 22-30 cm.
• Altura de tacón: 10 mm.

• Gran durabilidad: Cumple el test ISO-22675
• Peso de pie: 375 gr.
• Espacio necesario: 9,5 cm en tallas 22-24 cm, 10.2 cm en tallas 25-30 cm

REF 111063

Peso Talla del pie en cm

Kg / Lbs 22 23 24 25 26 27 28 29 30

44-50 Kg.
97-110 Lbs.

22-A2R 23-A2R 24-A2R 25-B4R 26-B47 * * * *

51-60 Kg.
97-110 Lbs.

22-A2R 23-A2R 24-A2R 25-B4R 26-B47 27-B4R 28-B4R * *

61-70 Kg.
97-110 Lbs.

22-A2R 23-A2R 24-A2R 25-B4R 26-B47 27-B4R 28-B4R 29-C5R 30-C5R

71-80 Kg. 
97-110 Lbs.

22-B3R 23-B3R 24-B3R 25-B4R 26-B47 27-C5R 28-C5R 29-C5R 30-C5R

81-90 Kg. 
97-110 Lbs.

22-B3R 23-B3R 24-B3R 25-C5R 26- C5R 27- C5R 28-C5R 29-D6R 30-D6R

91-100 Kg. 
97-110 Lbs.

22-C4R 23-C4R 24-C4R 25-C5R 26- C5R 27-D6R 28-D6R 29-D6R 30-D6R

101-112 Kg. 
97-110 Lbs.

22-C4R 23-C4R 24-C4R 25-D6R 26- D6R 27- D6R 28-D6R 29-E7R 30-E7R

113-125 Kg. 
97-110 Lbs.

22-C4R 23-C4R 24-C4R 25-D6R 26- D6R 27-E7R 28-E7R 29-E7R 30-E7R

126-136 Kg. 
97-110 Lbs.

25-E7R 26- E7R 27-E7R 28-E7R 29-F8R 30-F8R

137-150 Kg. 
97-110 Lbs.

25-E7R 26- E7R 27-E7R 28-E7R 29-F8R 30-F8R

Lado / Longitud 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 28 cm 29 cm 30 cm 

Izquierda 45 22 45 23 45 24 45 25 45 26 45 27 45 28 45 29 45 30

Derecha 46 22 46 23 46 24  46 25 46 26 46 27 46 28 46 29 46 30

         

Un pie diseñado para 
proporcionar confort al caminar.

Progresión estable desde el apoyo 
del talón al despegue de la puntera.

Diseño en onda que
proporciona una respuesta 

dinámica en la deambulación.

Gran suavidad en el paso y buena
absorción del impacto en el talón.

Características y beneficios

Especificaciones de producto

Detalles de producto

<125 <125
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Element

• Pie para pacientes con alto nivel de actividad (K3-K4).
• Pie protésico de fibra de carbono. 
• Su diseño, que se desarrolla desde el concepto de las ballestas dobles recuperadoras de energía,  incluye un innovador tercer elemento 

que proporciona soporte a cada una de las fases del paso – desde el apoyo de talón, el apoyo en medio pie y el despegue de puntera. 
• Pie con una gran suavidad en el paso, proporcionando estabilidad  durante todo el ciclo del paso. 
• Muy ligero, solo pesa 360 gr. 

• Peso: 360 gr.
• Espacio necesario: 7,5 a 9,3 cm. 
• Peso limite paciente: 136 kg.

REF 111060

• El kit incluye el pie, 2 elastómeros de talón con goma de 
ajuste y un calcetín Spectra.

Peso paciente / 
Longitud pie 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 28 cm 29 cm 30 cm

45 - 54 Kg.
100 - 119 lbs. 22-A11 23-A11 24-A11 * * * * * *

55 - 63 Kg.
120 - 139 lbs. 22-A11 23-A11 24-A11 25-A32 26-A32 * * * *

64 - 72 Kg.
140 - 159 lbs. 22-A11 23-A11 24-A11 25-A32 26-A32 27-A43 28-A43 * *

73 - 81 Kg.
160 - 179 lbs. 22-A22 23-A22 24-A22 25-A43 26-A43 27-A43 28-A43 29-C64 30-C64

82 - 90 Kg.
180 - 199 lbs. 22-A22 23-A22 24-A22 25-A43 26-A43 27-B54 28-B54 29-C64 30-C64

91 - 101 Kg.
200 - 224 lbs. 22-A32 23-A32 24-A32 25-B54 26-B54 27-B54 28-B54 29-D75 30-D75

102 - 113 Kg.
225 - 249 lbs. NA NA NA 25-B54 26-B54 27-C65 28-C65 29-D75 30-D75

114 - 125 Kg.
250 - 275 lbs. NA NA NA 25-C65 26-C65 27-C65 28-C65 29-D76 30-D76

126 - 136 Kg.
276 - 300 lbs. NA NA NA 25-C65 26-C65 27-D65 28-D65 29-D76 30-D76

Cosmética element MCV  
[111080]

Lado / Longitud 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 28 cm 29 cm 30 cm 

Izquierda 45 22 45 23 45 24 45 25 45 26 45 27 45 28 45 29 45 30

Derecha 46 22 46 23 46 24  46 25 46 26 46 27 46 28 46 29 46 30

         

* contactar con distribuidor

Pie protésico de fibra de carbono.

La tercera ballesta proporciona sopor-
te a cada una de las fases del paso. Bajo perfil y muy ligero.

Gran suavidad y
estabilidad en el paso.

Características y beneficios

Especificaciones de producto

Detalles de producto

Element DS

• Pie protésico de fibra de carbono de gran durabilidad (cumple el test ISO-22675).
• El Element DS combina la tecnología de la tercera ballesta del pie Element con la rotación axial y absorción de impactos del DuraShock.
• Agregar el DuraShock aumenta la absorción de impactos verticales y agrega rotación axial.
• Los elastómeros y el carbono trabajan al unísono para absorber, almacenar y devolver de energía en los tres planos. 
• El resultado es un paso más suave desde el talón hasta los dedos, con los beneficios añadidos de la absorción vertical de impactos y la 

rotación axial.

• Peso: 700 gr.
• Bajo perfil, se necesita un espacio de 16.5 cm. Con cuñas de 

elástomero intercambiables para ajustar la dureza del talón.

REF 111061

• Descarga vertical y 60° de rotación axial. 
• Peso limite paciente: 125 kg.

Cosmética element MCV  
[111080]

Lado / Longitud 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 28 cm 29 cm 30 cm 

Izquierda 45 22 45 23 45 24 45 25 45 26 45 27 45 28 45 29 45 30

Derecha 46 22 46 23 46 24  46 25 46 26 46 27 46 28 46 29 46 30

         

* contactar con distribuidor

Peso paciente / 
Longitud pie 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 28 cm 29 cm 30 cm

45 - 54 Kg.
100 - 119 lbs. 22-A11R 23-A11R 24-A11R 25-A32R 26-A32R * * * *

55 - 63 Kg.
120 - 139 lbs. 22-A11R 23-A11R 24-A11R 25-A32R 26-A32B 27-A43B 28-A43B * *

64 - 72 Kg.
140 - 159 lbs. 22-A11R 23-A11R 24-A11R 25-A32B 26-A32B 27-A43B 28-A43K 29-C64K 30-C64K

73 - 81 Kg.
160 - 179 lbs. 22-A22R 23-A22B 24-A22B 25-A43B 26-A43B 27-A43K 28-A43K 29-C64K 30-C64K

82 - 90 Kg.
180 - 199 lbs. 22-A22B 23-A22B 24-A22B 25-B43B 26-B43K 27-B54K 28-B54K 29-C64K 30-C64K

91 - 101 Kg.
200 - 224 lbs. 22-A32B 23-A32K 24-A32K 25-B53K 26-B53K 27-B54K 28-B54K 29-D75K 30-D75K

102 - 113 Kg.
225 - 249 lbs. NA NA NA 25-C54K 26-C54K 27-C65K 28-C65K 29-D75K 30-D75K

114 - 125 Kg.
250 - 275 lbs. NA NA NA 25-C64K 26-C64K 27-C65K 28-C65K 29-D75K 30-D75K

Pie protésico de fibra de carbono
de gran durabildad.

Combina la tecnología de la 3ª ballesta 
del pie Element y Dura Shock.

Paso suave desde el talón 
hasta los dedos.

Con Durashock para la absorción 
de impactos verticales y rotación 

axial.

Características y beneficios

Especificaciones de producto

Detalles de producto

Pies protésicosPies protésicos

<125<136
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Koa LP

• Diseño de ballesta divida ofrece una mayor adaptación al terreno.
• Perfil ultra bajo se adapta a aquellos con amputaciones más largas.
• Waterproof tanto en agua salada como dulce.
• Respuesta ajustable del talón nivel medio o firme.

• Para amputados tibiales o femorales de actividad alta (k3-k4)
• Para pacientes de hasta 165 kg.
• Ligero, solo pesa 585 gr.
• Bajo perfil, necesita sólo 66 mm. 
• Tallas: 23-28 cm.

REF 111035

Peso 
usuario

45-52 Kg 53-58 Kg 59-68 Kg 69-77 Kg 78-88 Kg 89-100 Kg 101-116 Kg 117-130 Kg 131-147 Kg 148-165 Kg

Niveles
de impacto

Low 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9

Medium 2 2 3 4 5 6 7 8 9 -

High 2 3 4 5 6 7 8 9 - -

         

Adecuado para pacientes con 
actividad media y alta 

Estructura de fibra de vidrio, sopor-
ta hasta 165 Kg. Perfil ultra bajo 

Ballesta partida ofrece inversión 
y eversión

Características y beneficios

Especificaciones de producto

<165

Pies protésicos

Cosmética element MCV  [111080]

All Pro

• Pie para pacientes con alto nivel de actividad (K3-K4).
• Pie protésico de fibra de carbono. 
• Su diseño permite al paciente realizar desde actividades ligeras hasta alta actividad. Combina la
• recuperadora de energía que proporciona gran retorno de energía y una estabilidad excelente. 

• Peso paciente: hasta 150 kg (330 lbs.)
• Tallas: 19-30 cm.
• Peso pie: 450 gr.

Peso Talla del pie en cm

Kg 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

22-23 19-3A1 20-3A1 21-3A1 22-3A1 23-3A1 24-3A1 * * *

34-44 19-2A2 20-2A2 21-2A2 22-2A2 23-2A2 24-2A2 * * *

45-54 19-A2 20-A2 21-A2 22-A2 23-A2 24-A2 25-B4 26-B4 *

54-63 22-A3 23-A3 24-A3 25-B4 26-B4 27-C6 28-C6

64-72 22-B4 23-B4 24-B4 25-B4 26-B4 27-C6 28-C6 29-D7 30-D7

73-81 22-B4 23-B4 24-B4 25-C5 26-C5 27-C6 28-C6 29-D7 30-D7

82-90 22-C5 23-C5 24-C5 25-C5 26-C5 27-D7 28-D7 29-D7 30-D7

91-125 22-C5 23-C5 24-C5 25-D6 26-D6 27-D7 28-D7 29-E8 30-E8

102-113 25-D6 26-D6 27-E8 28-E8 29-E8 30-E8

113-125 25-E7 26-E7 27-E8 28-E8 29-F9 30-F9

126-136 25-E7 26-E7 27-F9 28-F9 29-F9 30-F9

137-150 25-F9 26-F9 27-F9 28-F9 29-G10 30-G10

Lado / Longitud 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 28 cm 29 cm 30 cm 

Izquierda 45 22 45 23 45 24 45 25 45 26 45 27 45 28 45 29 45 30

Derecha 46 22 46 23 46 24  46 25 46 26 46 27 46 28 46 29 46 30

         

• Espacio disponible: versiones 6, 8, 10, 12 pulgadas 
(15.2, 20.3, 25.4, o 30.5 cm). 

• Gran durabilidad: Cumple el test ISO-22675.

* contactar con distribuidor

Permite realizar desde 
actividades
ligeras hasta alta actividad.

Proporciona gran retorno de energía 
y estabilidad con su ballesta. Muy ligero.

Pie de gran versatilidad.

Características y beneficios

Especificaciones de producto

Detalles de producto

<150

Cosmética KOA FS01  INCLUÍDA 

Detalles de producto
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Meta Arc Meta Shock

• Pie protésico de fibra de carbono de actividad moderada a alta con un diseño unibody revolucionario. 
• Este diseño pendiente de patente reduce el peso, sin envolturas ni herrajes.
• Una articulación de tobillo biomimética integrada ofrece un rango de movimiento de inversión y eversión sin precedentes.
• Movimiento tobillo: inversión de 10°; 10° eversión; 6 mm en cada dirección, traslación medial y lateral
• Lo mejor de ambos mundos: un marco de resorte dinámico y liviano que devuelve más del 95% de energía
• Con quilla dividida para una estabilidad superior y adaptación en diferentes terrenos.

• Pie protésico de fibra de carbono de actividad moderada a alta con un diseño unibody revolucionario. 
• Este diseño pendiente de patente reduce el peso, sin envolturas ni herrajes.
• Un adaptador proximal de absorción de impactos integrado proporciona una absorción de impactos adaptativa que responde 

adecuadamente a cualquier actividad.
• La baja altura de construcción del META Shock y la relación de de flexión a altura de construcción líder en el mercado proporciona 

absorción de impactos multifase en un paquete compacto y liviano con alto retorno de energía.

• Tallas 22-30 cm
• Altura de tacón 10 mm
• Peso 718 gr
• Espacio necesario: 113 mm
• Peso limite: 165 kg

• Tallas 22-30 cm.
• Amortiguación vertical: 
 hasta 13 mm.
• Altura de tacón 10 mm.
• Peso 720 gr.
• Espacio necesario: 
 138 mm.
• Peso limite: 165 kg.

REF 111036 REF 111038

Tobillo policéntrico.
Absorción de impacto sensible.

Diseño de fibra de 
carbono unibody. Baja altura de construcción/alta 

deflexión.

Impermeable y resistente a la 
corrosión.

Ballesta dividida.

Ballesta dividida. Diseño ligero de 
fibra de carbono unibody.

Características y beneficios Características y beneficios

Especificaciones de producto Especificaciones de producto

Peso paciente Nivel de impacto

Kg Bajo Medio Alto

45-51 1 1 2

52-58 1 2 3

59-67 2 3 4

68-76 3 4 5

77-87 4 5 6

88-99 5 6 7

100-115 6 7 8

116-130 7 8 9

131-147 8 9

148-165 9

Peso paciente Nivel de impacto

Kg Bajo Medio Alto

Tallas 22-24 25-30 22-24 25-30 22-24 25-30

45-51 1 1 1 1 2 2

52-58 1 1 2 2 3 3

59-67 2 2 3 3 4 4

68-76 3 3 4 4 5 5

77-87 4 4 5 5 6

88-99 5 5 6 7

100-115 6 7 8

116-130 7 8 9

131-147 8 9

148-165 9

Cosmética Meta Arc

Detalles de producto

Cosmética Meta Arc

Detalles de producto
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Rush Rogue

• Para pacientes con actividad media o alta (K3, K4).
• Proporcionan un retorno de energía excepcional sin “punto muerto” que permite a los usuarios realizar cualquier actividad.
• Tobillo biomimético para simular el pie humano
• Torsión rotacional para aliviar el impacto de las rodillas, cadera y la espalda.
• Fiabilidad extrema para un uso prolongado en cualquier aplicación de alto impacto

• Peso paciente: hasta 150 Kg.
• Tallas: 22-29cm.
• Peso pie: 865 gr.
• Altura tacón: 10 mm.
• Garantía: Pie 36 meses, cubierta 6 meses, prueba 60 días. 
• Cubierta clara u oscura.
• Cosmética de pie Rush incluida. 

Cosmética de pie Rush (incluída)

Excepcional devolución de 
energía.

Para pacientes con una
gran actividad. Cómodo en cualquier situación.

Tobillo biomimético para 
simular el pie humano.

Talla en cm. Altura en cm.

22-24 16.5

25-27 17.3

28-29 18.5

• Altura:

Peso en Kg.

Actividad 40 - 52 53 - 66 67 - 81 82 - 98 99 - 118 119 - 140 141 - 163

Baja 1 2 3 4 5 6 7

Moderada 1 2 3 4 5 6 7

Alta 2 3 4 5 6 7 8

Alto impacto 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9

Características y beneficios

Especificaciones de producto

Detalles de producto

Niagara

• El pie del Niágara es un pie dinámico protésico con almacenamiento de energía, el cual fue desarrollado por Rob Gabourie CP (c) 
en colaboración con diversas instituciones de investigación y con el CPO Heinz Trebbin (Universidad Don Bosco, El Salvador).

• Hecho de Hytrel ®, que es un polímero desarollado por DuPont ™, el cual produce una función superior, asegurando una alta 
eficiencia energética y durabilidad.

• La acción suave del pie reduce las fuerzas bio-mecánicas que actúan sobre el muñón.
• No requiere mantenimiento, es resistente al agua y puede ser modificado dinámicamente por el protésista con el fin de adaptarla 

al ciclo de la marcha y el peso del amputado. 

• Peso paciente: 100 Kg.
• Tallas: 24-28 cm.  
• Peso pie/Pirámide y tornillo de acero inoxidable: 459 gr. 
• Torque de perno en el montaje: 30 Nm.
• El técnico puede modificarlo para convertir el pie derecho o izquierdo, su adaptación en longitud y para adaptar sus propiedades 

dinámicas del paciente.
• Se ha probado en numerosas clínicas de campo de acuerdo con la norma ISO-10328.
• Cubierta color caucásico y café.

REF 111070

Cosmética de pie Niagara  
[111071]

Adaptable a la necesidad y 
actividades del usuario.

Buena opción para protesis de baño.

Pie dinámico con
almacenamiento de energía.

Pie para todas las necesidades, 
para todos los grados de movilidad.

Características y beneficios

Especificaciones de producto

Detalles de producto

Pies protésicos

<150 <100SNS PIE 020C SNS PIE 020BREF 111130


